
1 Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da! info@huecobi.de / +49(0)521.39068.0
HÜCOBI GmbH | Oldernholz 6 | D-33719 Bielefeld | www.huecobi.de

Flexibilität begeistert.

Ihr Partner für technische Schläuche, Schlauchkupplungen,
Armaturen und Fittings

Stand: 06.03.24

MZ-Plattenschieber, kurze Ausführung mit zwei doppeltwirkenden 
Hydraulikzylindern 
ohne Auslauf  
beidseitig mit Flansch DIN PN10  
Lochabstand 150 mm bei 6“ und 180 mm bei 8“
Gehäuse Guss G250 UNI EN 1561
Dichtung NBR
Zylinder Aluminium
Schieberplatte AISI 304 Edelstahl

DN  Gewicht
(kg)

Lochkreis
(mm)

Best.-Nr.

150 6“ 21,7 240 8219 150000
200 8“ 27,7 295 8219 200000

art. 0101/560
saracinesca a lama senza scarico
con doppio cilindro oleodinamico
cast-iron gate valve with stainless steel knife without 
discharge with double oildynamic cylinder
vanne de fer fondu à lame en acier inox sans vidange 
avec double vérin oléodynamique
Gusseisen-Plattenschieber mit Edelstahl Platten ohne 
Abfluss mit doppeltem öldynamischen Zylinder
tajadera en hierro con guillotina de acero inoxidable sin 
drenaje con doble pistón hidráulico

FLANGE - FLANGES
DIN PN10

Ø” I2 d2 fori
holes

4” 180 M16 8
6” 240 M20 8
8” 295 M20 8

10” 350 M20 12

Codici di ordinazione
Purchase article numbers

4” 6” 8” 10”

Saracinesca a lama senza scarico con 
doppio cilindro oleodinamico

ARZO 0101 100 560 ARZO 0101 150 560 ARZO 0101 200 560 ARZO 0101 250 560

Cast-iron gate valve with stainless steel knife 
without discharge with double oildynamic cylinder

B
Innesto rapido maschio1/2”×Ø20,5 ISO 7241-1 A
Male rapid connection 1/2”×Ø20,5 ISO 7241-1 A

Ø” 4” 6” 8” 10”
A 325 350 405 475
H 347 398 452 560
h 106 158 203 260
I 206 239 283 349
L 127,5 140 167,5 202,5

METALTECNICA zootecnica-ecologia
 zootechnics-ecology / zootechnie écologie
Tierhaltung - Ökologie / accesorios para cisterna

14.800 21.400 27.200 43.000 gr ~


