COBl Uw partner voor industriéle slangen, slangkoppelingen,
afsluiters en appendages

Slangen en koppelingen.

COBIRANO PU AS
PVC/PU zuig- en persslang

Robuuste en flexibele kwaliteit.

voor grind, stenen, zand, graan en andere schurende media.

Stand: 30.08.22

Temperatuurbereik -25°C tot +60°C
Binnenwand polyurethaan, rood, spiegelglad
. Buitenlaag PVC, grijs, met ingebedde witte harde PVC-spiraal,
thze
buitenzijde enigszins gegolfd
Inlagen koperdraad
Binnen-@  Wand Buiten-@ WD Vacuiim Buigstraal Gewicht Lengte Unit Bestelnr.
(mm) (mm) (mm) (bar) (mWS) (mm) (9/mtr) (mtr)
80 6 92 3 9 320 1850 30 m 1334 080000
90 6,2 102,4 3 9 360 2150 30 m 1334 090000
90 6,2 102,4 3 9 360 2150 3,7 stuk 1334 090037
90 6,2 102,4 3 9 360 2150 5,1 stuk 1334 090051
90 6,2 102,4 3 9 360 2150 5,9 stuk 1334 090059
102 7 116 3 8,5 410 2700 30 m 1334 102000
102 7 116 3 8,5 410 2700 4,9 stuk 1334 102049
102 7 116 3 8,5 410 2700 5,7 stuk 1334 102057
102 7 116 3 8,5 410 2700 7 stuk 1334 102070
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