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COBITON 40
Betoninjectieslang
COBITON 40 voor vochtige, schurende media, nat beton, mortel, vioermortel.
\ Robuuste, knikstabiele, hoogwaardige kwaliteit.
Temperatuurbereik -30°C tot +85°C
\ - N Binnenwand NR/SBR, zwart, glad
’0/\4 & 2 @ Buitenlaag SBR, zwart, glad, met doekafdruk
L ) L Inlagen textielinlaag
Elektr. weerstand <10 hoog 6 Q
Slijtage van de BIW ca. 70/80 mm? volgens DIN 53516
Veiligheid 3:1
Binnen-@  Wand Buiten-9@ WD PD Buigstraal Gewicht Lengte Unit Bestelnr.
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (9/mtr) (mtr)
25 7 39 40 120 250 800 40 m 1335 025000
35 7 49 40 120 350 700 40 m 1335 035000
40 7 54 40 120 350 1350 40 m 1335 040000
50 9 68 40 120 500 1950 40 m 1335 050000
50 9 68 40 120 400 2000 20 m 1335 050020
60 10 80 40 120 600 1900 40 m 1335 060000
65 10 85 10 30 650 2000 40 m 1335 065000
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