H CQB| Uw partner voor industriéle slangen, slangkoppelingen,
u afsluiters en appendages

Slangen en koppelingen.

Stand: 30.08.22

COBITON10SPT
Spuitbetonslang
COBITON10SP T straalslang voor spuitmachines van droog beton in weg- en waterbouw,
\ tunnelbouw en -renovatie, mijnbouw. Tevens voor straalmiddelen bij renovatie

van gebouwen. Voordelen: uiterst slijtvaste en dikke wand, doornijbestendig
en gestroomlijnd, past op gangbare koppelingen.

Temperatuurbereik -30°C tot +85°C

Binnenwand NR/BR/SBR, zwart, glad, antistatisch

Buitenlaag SBR, zwart, met doekafdruk, antistatisch,
weersbestendig, slijtvast

Inlagen textielinlaag

Elektr. weerstand <10 hoog 6 Q

Slijtage van de BIW ca. 50 mm? volgens DIN 53516

Binnen-@ Wand Buiten-@ WD Buigstraal Gewicht Lengte Unit Bestelnr.
(mm) (mm) (mm) (bar) (mm) (g/mtr) (mtr)
32 10 52 10 295 1300 40 m 1338 032000
48 11 70 10 336 2100 40 m 1338 048011
50 10 70 10 350 2300 40 m 1338 050010
65 12 89 10 455 3900 40 m 1338 065012
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