H COBl Uw partner voor industriéle slangen, slangkoppelingen,
u afsluiters en appendages

Slangen en koppelingen.

Stand: 30.08.22

COBISANDI
‘ Blaasslang voor zandstralen
COBISANDI 3 flexibele zandstraalslang voor het transport van zeer schuurmiddelen zoals
| kwartszand, staalgrind, korund, glas, enz.
Temperatuurbereik -30°C tot +85°C
Binnenwand NR/SBR, zwart, glad
Buitenlaag SBR, zwart, glad, met doekafdruk
Inlagen textielinlaag
Elektr. weerstand <10 hoog 6 Q
Slijtage van de BIW ca. 60/70 mm3 volgens DIN ISO 4649:2014
Veiligheid 3:1
Binnen-@  Wand Buiten-9@ WD PD Buigstraal Gewicht Lengte Unit Bestelnr.
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (g/mtr) (mtr)
25 7 39 12 36 250 800 40 m 1339 025000
32 8 48 12 36 320 1100 40 m 1339 032000
38 10 58 12 36 380 1500 40 m 1339 038000
42 9 60 12 36 420 1700 40 m 1339 042000
63 12 87 12 36 504 3050 40 m 1339 063000
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