
Uw partner voor industriële slangen, slangkoppelingen, 
afsluiters en appendages

HUCOBI Benelux B.V. VAT-Reg. No. KvK-nr. 30255196 ING DIBA
Energieweg 15-G| NL-4143 HK Leerdam NL820473868B01 Directeur: IBAN CODE NL53 INGB 0654 431779
tel 0031 (0) 345 68 2223 Leo Wesselink 
fax 0031 (0) 345 68 4553 B2B online winkel
www.hucobi.nl | info@hucobi.nl www.hucobi.nl

Stand: 30.08.22

COBIOIL MU
Brandstofslang met metalen omvlechting
Temperatuurbereik -40°C tot +120°C, olie tot +120°C, brandstof tot 

+80°C, perslucht tot +100°C
Binnenwand NBR, zwart, glad
Buitenlaag verzinkte stalen omvlechting met zwart/blauwe 

markering
Certificeringen DIN 73379
Veiligheid 3:1

Binnen-Ø 
(mm)

Wand
(mm)

Buiten-Ø
(mm)

WD
(bar)

PD 
(bar)

Buigstraal
(mm)

Gewicht
(g/mtr)

Lengte
(mtr)

Unit Bestelnr.

5 2,5 10 15 45 30 130 50 m 1421 005000
6 2,5 11 15 45 30 150 50 m 1421 006000
8 2,5 13 15 45 40 170 50 m 1421 008000
10 2,5 15 15 45 45 230 50 m 1421 010000
13 3 19 15 45 50 390 50 m 1421 013000
19 2,5 24 10 30 80 500 50 m 1421 019000
25 3,5 32 10 30 100 900 50 m 1421 025000
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