COBl Uw partner voor industriéle slangen, slangkoppelingen,
afsluiters en appendages

Slangen en koppelingen.

Stand: 30.08.22

COBIKASPI PLUS

Kolkzuigerslang, zeer flexibel

voor het opzuigen van afvalwater, afvalstoffen en residuen uit het riool.
Zeer flexibel, zelfs bij lage temperaturen en biedt daarmee optimale
loopeigenschappen binnen de cassette van rioolreinigingsvoertuigen. De
slang is geleidend en zeer slijtvast.
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Temperatuurbereik -30°C tot +85°C
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K ‘ | Lize Binnenwand NR, zwart, glad, geleidend
- Buitenlaag NR, zwart, glad, met doekafdruk, slijtvast, weer- en
ozonbestendig
Inlagen staaldraadspiraal, koperdraad, textielinzetstuk
Elektr. weerstand <10 hoog 6 Q
Veiligheid 3:1
Binnen-@  Wand Buiten-@ WD Vacuiim Buigstraal Gewicht Lengte Unit Bestelnr.
(mm) (mm) (mm) (bar) (m WS) (mm) (g/mtr) (mtr)
110/100 8 116 2 9 450 4100 20 m 1430 100000
110/100 8 116 2 9 450 4100 30 m 1430 100030
125 9,5 144 2 9 550 6200 20 m 1430 125000
125 9,5 144 2 9 550 6200 30 m 1430 125030
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