
Uw partner voor industriële slangen, slangkoppelingen, 
afsluiters en appendages

HUCOBI Benelux B.V. VAT-Reg. No. KvK-nr. 30255196 ING DIBA
Energieweg 15-G| NL-4143 HK Leerdam NL820473868B01 Directeur: IBAN CODE NL53 INGB 0654 431779
tel 0031 (0) 345 68 2223 Leo Wesselink 
fax 0031 (0) 345 68 4553 B2B online winkel
www.hucobi.nl | info@hucobi.nl www.hucobi.nl

Stand: 30.08.22

COBIOILRUBBER
Brandstofslang met een glad buitenwand
bestand tegen brandstof, olie, diesel, aardolie, smeermiddelen en vloeistoffen 
op basis van minerale olie evenals biodiesel (RME) tot 20%.
Temperatuurbereik -35°C tot +90°C, kortstondig tot +110°C
Binnenwand NBR, zwart, glad
Buitenlaag CR, zwart, glad, ozon- en weerbestendig
Inlagen textielinlaag
Certificeringen DIN 73379 2A
Veiligheid 3:1
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3,2 2,4 8 10 30 45 70 20 m 1432 032000
4 2,5 9 10 30 50 80 15 m 1432 040000
5 3 11 10 30 55 90 15 m 1432 050000
6 3,5 13 10 30 60 130 15 m 1432 060000
7,5 3,5 14,5 10 30 70 150 15 m 1432 075000
10 3 16 10 30 80 160 10 m 1432 100000
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