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COBITANK EN
Olejo- i benzynoodporny wąż ssawno-tłoczny według EN 
12115
do załadunku i rozładunku autocystern i cystern kolejowych. Do produktów 
olejowo-mineralnych o max. zawartość 50% aromatów. Nadaje się do 
różnych technicznych oleji.
Odporność termiczna -30°C do +90°C
Warstwa wewnętrzna NBR, czarna, gładka, przewodząca elektrycznie
Warstwa zewnętrzna CR, czarna, gładka, tekstylny oplot, antystatyczna, 

odporna na ścieranie, oleje, paliwa i warunki 
atmosferyczne, ogniotrwały

Wzmocnienie wplot tkaniny, miedziana linka, stalowa spirala
Norma EN 12115, spełnia normę TRbF 131 / 2
Odporność elektryczna <10 do 6 Ω
Bezpieczeństwo 4:1
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25 6 37 16 9 100 850 40 m 1409 025000
32 6 44 16 9 128 1100 40 m 1409 032000
38 6,5 51 16 9 152 1350 40 m 1409 038000
50 8 66 16 9 120 2100 40 m 1409 050000
75 8 91 16 9 175 3000 40 m 1409 075000
100 8 116 10 9 250 4400 20 m 1409 100000
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